
PRESENTATION STATION D’EPURATION

Société SAVIC
La Chaize le Vicomte

Stany BERTRAND



Schéma de fonctionnement

La station comprend :

� Un outil de prétraitement 
(dégrilleur statique –
tamisage à 0,7mm

� Un bassin tampon 500 
m3

� Un bassin SBR 800m3

� Un traitement physico-
chimique d’abattement 
du phosphore (chlorure 
ferrique)

� Une lagune de finition

� Une lagune de stockage 
des boues 

Tamisage / désablage

Bassin tampon

Lagune SBRRéactif FeCl3

Lagune de finition
Extraction 

Stockage des boues



Vue générale



Puits sortie usine 1er dégrillage



Dégrilleur - tamisage avant entrée station



Remplissage bassin tampon



Calcul des volumes journaliers à traiter
&  traitement SBR

Volume à traiter / 24H  (4 bâchées)
= moyenne calculée 

sur entrées en bassin tampon des 7 
derniers jours

Séquences de traitement                   &       phases d’aération                



Bassin SBR – Phase d’aération



Bassin SBR  - Phase de décantation 



Extraction eau décantée & boues SBR



Suivi de la station

Tous les jours surveillance des niveaux des bassins 
pour régulation si variation importante d’activité.



Résultats



Coût investissement et subvention

SUBVENTION
Agence de 
l’eau Loire 
Bretagne

50 %

� Côut total des 
travaux: 360K€


